Installation en Milieu Urbain

1- Matériel

En plus des listes établies dans les autres manuels(cf.Matériel Post Sismique),
prévoir les élément ci-dessous :

- Chargeur de Batterie

- Multiprise

- Rallonge Elec.(3a5m)

2- Préconisations d’Installation

» Placer si possible le capteur en champ libre : par exemple dans le jardin
d’'une maison ou dans une cour intérieure.

o Enterrer le capteur comme pour une installation classique

o Utiliser un panneau solaire pour lalimentation ou brancher vous
directement sur une prise électrique via le chargeur de batterie (dans
ce cas, veillez a ce que le cable électrique soit protégé, voir enterré)

» Si il nest pas possible de mettre le capteur en
champ libre, placer le capteur a l'intérieur de la
maison.

» ne placer pas de capteurs dans des maisons de
plus de 2-3 étages

» placer le capteur a méme le sol, en en sous-sol ou
au rez-de-chausseée.
Veiller a ce qu'il n'y ait pas de vide (cave, vide
sanitaire) sous le capteur.

| > Disposer 'ensemble
Station + Capteur a
proximité d'une fenétre de
fagon a ce que le cable
GPS puisse étre placé a
I'extérieur.
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» Evitez de placer le capteur a coté d'appareils ménagers (réfrigérateurs, groupe

électrogéne) et a proximité des lieux les plus passants de I'habitation (cuisine
par exemple).

» alimenter la station via le secteur et le chargeur de batterie.
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